
 

> Handleiding  
 

Inbouwen van een koelkastmeubel voor slaapcabines v an de Volvo FH ’02 < 
30.171 en 30.173 

 
Vooraf dient te worden meegenomen dat het inbouwen met twee personen gemakkelijker, 
sneller en beter gaat. De montagetijd is ongeveer twee uur. Deze handleiding dient voor de 
inbouw geheel doorgenomen te zijn. Alle aanwijzingen m.b.t. tot een richting, duidt op de 
richting van waar naar toe gereden wordt.  
 
Voor de montage van het meubel zijn de volgende zaken toegevoegd: 
- 4 M8 x 50 schroeven 
- 21 M6 x 60 schroeven 
- 2 M6 x 30 schroeven 
 
Stap 1 
Demonteer het originele meubel 
 
Stap 2 
Verwijder het deksel van het koelkastmeubel, voordat u het in de cabine plaatst. 
 
Stap 3 
Plaats het meubel op de plaats van de originele lade. 
 
Stap 4 
Schroef het meubel met 4 M8 x 50mm schroeven vast in de originele bevestigingsgaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 5 
De platen met het luchtrooster kunnen links en rechts bevestigd worden met de zijwand met M6 
x 60 mm schroeven. Vervolgens kunnen ook de voorste delen (de kleine aan de bijrijderkant en 
de grote aan bestuurderskant) bevestigd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Stap 6 
Dan worden de zwarte dwarsliggers met de voorste verbonden door 4 M6 x 60 mm schroeven 
en van onderen door de vakken met 2 M6 x 60 mm schroeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 7 
Plaats nu de koelkast met de rubberen pootjes in de voorgeboorde gaten van de bodemplaat en 
herstel de stroomvoorziening. Schroef daarna het deksel van het meubel weer vast met 9 M6 x 
60 mm schroeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 8 
Tot slot plaatst u de originele bodem van het bed op haar oorspronkelijke plaats. Schroef deze 
vast met 3.5 x 25 mm schroeven met het meubel en het bedframe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 9 
Controleer regelmatig of de schroeven nog goed vastzitten. 
 
 
 
 
 
 
 


